Beszerelési, kezelési és karbantartasi utasitas
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Centrometal EI-Cm Basic 6-36 kW

falra szerelhet6 elektromos kazan
koézponti fiitési rendszerekhez

Altalanos informacidk

Tobb, mint 10 éve gyartott, bevalt és kiprébalt m(iszaki megoldasokra épiil6 vizteres elektromos kazan,
melyet meglévé fitési rendszerhez (taguldsi tartdllyal és f6kori keringet6 szivattyuval rendelkezé), pl.
jelenleg is m(ikodé vagy kiépitett vegyes tiizelés(i kazdnnal m{kodé flitési rendszerhez kapcsolddhat. A
kialakitasanak és méretének kdszonhetben lakdtérbe is beépithetd.

Az EI-Cm Basic sorozat nem rendelkezik gyarilag beépitett keringetd szivattyuval és taguldsi tartallyal.
A burkolat felsé részén kialakitott menetes cs6csonkok a flitési rendszer elGremené és visszatérd
agahoz vald kapcsolddast teszik egyszer(ivé a f(itési rendszert kiépit6 szakember szamara.

A kazan burkolat alatt csatlakoztathatd a keringési szivattyl és a szoba termosztat. A szivattyu
bekotésekor vélaszthatd folyamatos szivattyu Gzem, vagy a szoba termosztat szabdlyzasatdl figgd ki-
és bekapcsolt szivattyd mikodési allapot.

A kazan mikodtetéséhez, szabalyzasahoz barmely kereskedelmi forgalomban kaphaté (WiFi tipusu is)
szoba termosztat csatlakoztathatd.

Csatlakoztatasi informacidk
Elektromos tapkabel bekotési pont a kazan burkolat alatt taldlhaté.

Gumi tom-szelencék a kabelek beflizéséhez (kis atmérgjli a termosztat és a keringetd szivattyu, a
nagyobb méret(i a tap kdbel bekttéséhez) a kazan jobb és bal oldalan, is taldlhatdk, igy a tapkabel
bekotése mindkét oldalrdl lehetséges. Minden sziikséges kapcsolé és a fiitési el6remend
vizhomérséklet termosztat vezérl6 gombja a kazan felsé burkolati elemén kerilt elhelyezésre.

A flitési rendszer vizes csatlakozéi a kazan felsé feliiletén taldlhatéak. A biztonsagi szelep
csatlakoztatasi pontja a kazan also részén van kialakitva (1/2”).

A tapkabel szoritéelemei a sorkapocsnal tlizallé miianyagbdl késziilnek, és a jobb kapcsolat érdekében
két csavarral rogzitettek. A nulla vezetéket a kékkel szemkozt, a védéfold vezetéket a pedig a zold/sérga
vezetékkel szemkozt kell a szoritd/rogzité elemekhez rogziteni.
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Altalanos miszaki informaciok

Biztonsagi termosztat

Minden EI-Cm Basic kazan biztonsagi termosztattal és kapcsoldval felszerelt, mely 103°C feletti kazan
hémérséklet esetén megszakitja a kazan dram ellatasat.

EI-Cm Basic 30kW - 36kW modell (belsd)

Miiszaki adatok

A kazan miikodési hmérséklet tartomanya 10°C — 75°C
kozotti (a CENELEC=Eurdpai Szabvanyligyi Bizottsag
2012. évi rendeletének megfelelen). A 18 kW és 36 kW
kozotti teljesitmény(i kazanok 3 fokozatu kazan-
termosztattal vannak ellatva. A kazdntermosztatok, 5 °C-
os be-és kikapcsolasi hémérséklet kilonbséggel
rendelkeznek.

A kazanokon beliili komponensek és alkatrészek
megbizhatd és elismert gyartoktdl és beszallitokbdl
szarmaznak, mint példaul a Benedikt Jagger, az IEG
Heaters Co, a SinterMetall, vagy a Metalflex.

Teljesitmény 6 kW 9 kw 12 kW 18 kW 24 kW 27 kW 30 kw 36 kW
Elektromos
flitébe- 1x6 2x4,5 3x6 3x8 3x9 5x6 3x6+2x9
rendezés
El6remenéd/
visszatéro G1“ G1“ G1“ G 1 G1“ G 1 G 5/4“ G 5/4“
csatlakozas
Magassag 620 mm 620 mm 620 mm 630 mm 630 mm 630 mm 710 mm 710 mm
Szélesség 320 mm 320 mm 320 mm 375 mm 375 mm 375 mm 540 mm 540 mm
Mélység 125 mm 125 mm 125 mm 160 mm 160 mm 160 mm 180 mm 180 mm
Toémeg 14 kg 15 kg 15 kg 20 kg 20 kg 20 kg 30 kg 30 kg
Névleges 1x27A 1x39A
AramerBsség vagy vagy 3x17,4A | 3x26,1A | 3x348A | 3x39,1A | 3x43,5A | 3x52,2A
3x8,7A 3x13A
Elektromos 1x32A 1x50A
biztositék vagy vagy 3x25A 3x32A 3x40A 3x50A 3x50A 3x63A
3x16A 3x20A
Villamos 3x6mm? 3x10mm?2
csatlakozas vagy vagy 5x4mm? 5x4mm? 5x6mm? 5x6mm?2 | 5x10mm? | 5x10mm?
mérete 5x2,5mm?2 5x2,5mm?2
csiilyar(izzlsa":és Igen Igen Nem Nem Nem Nem Nem Nem

A 6 kW és 9 kW teljesitményl modellek egy és harom fazisu bekotéssel is mlkodtethetdk. Egy fazisu
bekotés esetén a bekotést végz6 szakembernek mindenképpen sziikséges a fazis vezetéket az L1, L2, L3
pontokra is racsatlakoztatni. Fontos: Egyfazisu csatlakozas esetén a szerel6nek figyelembe kell vennie,
hogy a tapkabel terhelhetfségi méretezésének haromszor nagyobbnak kell lennie, mint a 3 fazisu
csatlakozasnal.
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BEFOGLALO MERETEK
Centrometal EI-Cm Basic 6-36 kW

= N 6-9-12 kW

45
1 2 A 125 mm B 320 mm C 620 mm
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18-27 kW
A 180 mm B 375 mm C 630 mm
30-36 kW
C A 180 mm B 500 mm C 720 mm

1. Eléremend csatlakozas

2. Visszatérd csatlakozas

3. Biztonsagi szelep

A 3 B 4. Szoba termosztat bekotési csatlakozas
\_ ) 5. Halozati tap kabel bekotési csatlakozas

KAZAN TELEPITESNEL SZUKSEGES
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KAPCSOLASI SEMA

1. El6remend csatlakozas 2. Visszatérd csatlakozds 3. Szelep 4. Automatikus légtelenitd
5. Radiatorok 6. F6kori keringetd szivattya 7. Tagulasi tartaly

Az elektromos kazanok csatlakoztatasanak menete

A kazan tapkabelének bekotését az épilet elektromos szekrényébe kdzvetleniil kell bek6tni, elvégzése
minden esetben szakembert igényel. A kazadn elektromos aram ellatdsat egy levalaszté kapcsoldval kell
ellatni, melyen keresztiil az eszkoz teljes dramellatdsa lekapcsolhaté. A tapkabel és az elektromos
kapcsolat méretezéséhez kérjiik, vegye figyelembe a Mliszaki Adatok tablazat vonatkozé adatait. A
szoba termosztat és a keringetd szivattyu bekotését a kovetkez6 két dbra alapjan valaszthaté maodon
végezhetik el. A fltendd helységek hémérsékletének pontosabb szabdlyozhatdsdga érdekében
javasoljuk szoba termosztat haszndlatat. A szoba termosztat bekotése el6tt kérjiik, tavolitsa el az L és
Ls kétpdlusu kontakt kdzotti zard hidat (rovidzar).

Gyartdi javaslat a termosztat bekotést a mdsodik sémdnak megfelel6en elvégezni, amely esetben a
szoba termosztat a kazan és a keringet6 szivattyd mikodését is szabalyozza. EI6nye ennek a bekotési
maédnak, hogy a keringet6 szivattyd nem forgatja a fiitési rendszer vizét folyamatosan. igy né a szivattyu
élettartama és pontosabban szabalyozott a flitott tér hémérséklete.

2 N7 3
Szoba Szoba Ej Keringetd
termosztdt termosztat ST szivatty
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Szobatermosztét szabélyozdsatdl fliggd ki- és
bekapcsolt szivattyl miikodési allapot.

Folyamatos szivattyl tizem

A kazanba beépitésre keriilt egy 4 Amper vagy 103°C hémérsékleti leolvadd biztositék, melynek a
feladata a vezérl6 kor és a kazan tulmelegedés elleni védelme. Amennyiben leolvad a biztositék, a
cseréjét szakembernek kell elvégeznie, miutan elhdritotta a kivalté okot.
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El-Cm Basic 6 kW feliilnézet és kezel6 fellilet
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P.FG kapcsolé 1.Szivattyu inditas 2. Flit6 csoport kapcsoléok 4. Eléremend hémérséklet

szabalyzé 5. Jelz6 lampa 6. El6remend csatlakozas — piros 7. Visszatérd csatlakozas — kék

Kezelési utasitas a 6 kW-os kazanhoz

P. F6kapcsol6 — a kazan bekapcsolasa

1. Keringetd szivattyu kapcsold — a f6kori szivattyu bekapcsolasa (kozvetlenil vagy kazdn termosztaton
keresztilil-bekotéstdl fliggben), ez a flit6ecsoport bekapcsolasanak a feltétele is

2. F(itGcsoport kapcsolé — a 6 kW-os flitGcsoport bekapcsolasa kazdn és (szoba) termosztat(okon)
keresztil, a billené kapcsoléban 1évé vilagité lampa mutatja a bekapcsolt flit6 csoportot. FONTOS: az
1. és 2. kapcsold bekapcsoldsahoz a f6kapcsoldnak is bekapcsolt dllapotban kell lennie, a 2. kapcsold
bekapcsoldsdhoz pedig az 1. kapcsoldnak is.

4. Kazan termosztat — a kazdn el6remend hémérsékletének szabalyzdsara szolgal. Javasoljuk a
gazdasdgos lizemeltetés érdekében a forgd gombon a kivant h6mérsékleti értéket 50-70°C h6mérséklet

tartomanyba beallitani.

S. Vilagito jelz6lampa a fékapcsolod és a szivattyu kapcsold kozott - a kazan miikodésének gazdasagos
lzemmadjat jelzi (a kazan termosztat lekapcsolta a flit6betétek mikodését).
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El-Cm Basic 9 kW feliilnézet és kezel6 feliilet
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P.FG kapcsolé 1. 2. F(it6 csoport kapcsoldk 4. Eléremend hémérséklet szabalyzé
5. Jelzé lampa 6. El6remend csatlakozas — piros 7. Visszatérd csatlakozas — kék

Kezelési utasitas a 9 kW-os kazanhoz
P. F6kapcsol6 — a kazan bekapcsolasa

1-2. Flit6csoport kapcsoldk — a 4,5 kW-os flitGécsoportok egyenkénti bekapcsoldsa kazan és (szoba)
termosztat(okon) keresztll, a billen6 kapcsoléban 1évé vilagité lampak mutatjdk a bekapcsolt
flit6csoportot. FONTOS: az 1. és 2. kapcsold bekapcsoldsahoz a fékapcsoldnak is bekapcsolt dllapotban
kell lennie, de a flit6csoport kapcsoldk egymastdl fliggetlendl is bekapcsolhatok.

4. Kazdn termosztat — a kazdn el6remendé hdémérsékletének szabalyzasara szolgdl. Javasoljuk a
gazdasdgos Uzemeltetés érdekében a forgd gombon a kivant hémérsékleti értéket 50-70°C h6mérséklet
tartomanyba beallitani.

S. Vilagito jelz6lampa a fékapcsold és a szivattyu kapcsolo kozott - a kazan miikodésének gazdasagos
lUzemmadjat jelzi (a kazan termosztat lekapcsolta a flitGbetétek mikodését).

AJANLAS: Kapcsolja be a kazan kezel6 felliletén a sziikséges f(it6csoportokat, de vegye figyelembe, hogy
a csokkentett teljesitmény az Osszesitett energia fogyasztast nem csokkenti, kizarélag a felf(itési
id&szakot nyujtja el. A tényleges energia fogyasztas minden esetben a f(itott helység héigényével és hé
veszteségével van dsszefliggésben.

A nagyobb szamu f(it6csoport bekapcsolasa, az el6z8ekkel 6sszhangban nem ndéveli az dsszesitett
energia felvétel, kizardlag a felf(itési és m(ikodési id6t csokkenti, de pozitiv hatasként noéveli a
flit6betétek és kapcsold eszkozok élettartamat.

Kazan kézi teljesitmény beallitas példa (9 kW)

4,5
4,5
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0000 =
0000w
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El-Cm Basic 12 kW feliilnézet és kezeld feliilet
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P.FG kapcsolé 1. 2. F(it6 csoport kapcsoldk 4. Eléremend hémérséklet szabalyzé
5. Jelzé lampa 6. El6remend csatlakozas — piros 7. Visszatérd csatlakozas — kék

Kezelési utasitas a 12 kW-os kazanhoz
P. F6kapcsol6 — a kazan bekapcsolasa

1-2. Flitécsoport kapcsoldk — a 6 kW-os flit6csoportok egyenkénti bekapcsoldsa kazan és (szoba)
termosztat(okon) keresztil, a billené kapcsoldban |évs vildgité lampak mutatjak a bekapcsolt
flit6csoportot. FONTOS: az 1. és 2. kapcsold bekapcsoldsahoz a fGkapcsoldnak is bekapcsolt dllapotban
kell lennie, de a flit6csoport kapcsoldk egymastdl fliggetlenil is bekapcsolhatok.

4. Kazan termosztat — a kazdn el6remend hémérsékletének szabalyzdsara szolgal. Javasoljuk a
gazdasdgos Uzemeltetés érdekében a forgd gombon a kivant hémérsékleti értéket 50-70°C h6mérséklet
tartomanyba beallitani.

S. Vilagito jelz6lampa a fékapcsold és a szivattyu kapcsolo kozétt - a kazan miikodésének gazdasagos
lUzemmadjat jelzi (a kazan termosztat lekapcsolta a flit6betétek mikodését).

AJANLAS: Kapcsolja be a kazan kezel6 felliletén a sziikséges f(it6csoportokat, de vegye figyelembe, hogy
a csokkentett teljesitmény az Osszesitett energia fogyasztast nem csokkenti, kizarélag a felf(itési
id&szakot nyujtja el. A tényleges energia fogyasztas minden esetben a f(itott helység héigényével és hé
veszteségével van dsszefliggésben.

A nagyobb szamu f(it6csoport bekapcsolasa, az el6z8ekkel 6sszhangban nem ndveli az Gsszesitett
energia felvétel, kizardlag a felf(itési és m(ikodési id6t csokkenti, de pozitiv hatdsként noéveli a
flit6betétek és kapcsolé eszkozok élettartamat.

Kazan manualis teljesitmény beallitas példa (12 kW)
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EI-Cm Basic 18 / 24 / 27 kW feliilnézet és kezel6 feliilet
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P.F6 kapcsol6 1.2.3. F(it6 csoport kapcsolék 4. ElIGremend hémérséklet szabalyzé
5. Jelzé lampa 6. El6remend csatlakozas — piros 7. Visszatérd csatlakozas — kék

Kezelési utasitas a 18 / 24 / 27 kW-os kazanhoz

P. F6kapcsol6 — a kazan bekapcsolasa

1-2-3. Fiit6csoport kapcsolék — a harom 6/8/9 kW-os flitécsoport egyenkénti bekapcsolasa kazan és
(szoba) termosztat(okon) keresztil, a billend kapcsoldban 1évé vilagitd ldmpdk mutatjak a bekapcsolt
flit6csoportot. FONTOS: az 1. és 2. kapcsold bekapcsoldsahoz a fGkapcsoldnak is bekapcsolt dllapotban
kell lennie, de a flit6csoport kapcsolék egymastél fliggetlendl is bekapcsolhatdk.

4. Kazan termosztat — a kazdn el6remend hémérsékletének szabalyzdsara szolgal. Javasoljuk a
gazdasdgos Uzemeltetés érdekében a forgd gombon a kivant hémérsékleti értéket 50-70°C h6mérséklet
tartomanyba beallitani.

S. Vilagito jelz6lampa a fékapcsold és a szivattya kapcsolo kozétt - a kazan miikodésének gazdasagos
lUzemmadjat jelzi (a kazan termosztat lekapcsolta a flitGbetétek mikodését).

AJANLAS: Kapcsolja be a kazan kezel6 felliletén a sziikséges f(it6csoportokat, de vegye figyelembe, hogy
a csokkentett teljesitmény az Osszesitett energia fogyasztast nem csokkenti, kizardlag a felf(itési
id&szakot nyujtja el. A tényleges energia fogyasztas minden esetben a f(itott helység héigényével és hé
veszteségével van dsszefliggésben.

A nagyobb szamu f(it6csoport bekapcsolasa, az el6z6ekkel 6sszhangban nem ndveli az dsszesitett
energia felvétel, kizardlag a felf(itési és m(ikodési id6t csokkenti, de pozitiv hatdsként noéveli a
flit6betétek és kapcsold eszkozok élettartamat.

El-Cm Basic 18 / 24 / 27 kW elektromos kazan miikodésének beallitasai

P [ 2 | 3 18 (kW) | 24 (kw) | 27 (kW)
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El-Cm Basic 30 kW / 36 kW kazan elektromos bekotése
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Szoba Keringetd Szoba Keringetd
termosztat szivattyu termosztat szivattyu
Folyamatos szivattyt lizem Szobatermosztat szabdlyozdsatol fliggd ki- és
bekapcsolt szivattyu mikodési dllapot.
. i/ J
1. valtozat — szoba termosztat altal 2. véltozat — szoba termosztat szabalyozott
szabdlyozott kazan és szivattyd m(ikodés kazan és folyamatos szivattyu mikodés
El-Cm Basic 30 / 36 kW Kazan dsszetevék elrendezése
I
‘ : En
5 4
L1 _Iolofofofo
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6 || 6 || 6 6 || 6 a2 || 2| |2
o} 0|0
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El6remend csatlakozas

Visszatérd csatlakozas

El6remend hmérséklet szabalyzé (kazantermosztat)
Elektromos tapkabel csatlakoztatasi pontok (sorkapocs)
Szoba termosztat bekotési pont

Kapcsolo eszkozok (kontaktorok)

Flitobetét csoportok

NouhkwNRE
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EI-Cm Basic 30 / 36 kW feliilnézet és kezeld feliilet

| & ) \ 7 ) \ /

\ / \\'7“_ /

\"‘ / \ “/ [o] /:) [o] ((o] |[o]
=
P I 2 3

P. F6 kapcsolé 1.2.3. F(it6 csoport kapcsolék 4. Eléremend hémérséklet szabalyzé
5. Jelz6 lampa 6. El6remend csatlakozas — piros 7. Visszatérd csatlakozas — kék

Kezelési utasitas a 30 / 36 kW-os kazanhoz
P. F6kapcsol6 — a kazan bekapcsolasa

1-2-3. Fiit6écsoport kapcsolok — a harom flitGcsoport egyenkénti bekapcsoldasa kazan és (szoba)
termosztat(okon) keresztil, a billené kapcsoldban |évs vildgité lampak mutatjak a bekapcsolt
flit6csoportot.

Flit6betét csoportok: 30 kW: 12 kW + 12 kW + 6 kW
36 kW: 18 kW + 9 kW + 9 kW

FONTOS: az 1. és 2. kapcsol6 bekapcsoldsahoz a f6kapcsoldnak is bekapcsolt dllapotban kell lennie, de
a flit6csoport kapcsoldk egymastdl fliggetlenil is bekapcsolhaték.

4. Kazan termosztat — a kazdn el6remend hémérsékletének szabalyzdsdra szolgal. Javasoljuk a
gazdasdgos Uizemeltetés érdekében a forgd gombon a kivant h6mérsékleti értéket 50-70°C h6mérséklet
tartomanyba beallitani.

S. Vilagito jelz6lampa a fékapcsold és a szivattyu kapcsolo kozétt - a kazan miikodésének gazdasagos
lzemmadjat jelzi (a kazan termosztat lekapcsolta a flit6betétek mikodését).

AJANLAS: Kapcsolja be a kazan kezel6 felliletén a sziikséges f(it6csoportokat, de vegye figyelembe, hogy
a csokkentett teljesitmény az Osszesitett energia fogyasztast nem csokkenti, kizarélag a felf(itési
id&szakot nydjtja el. A tényleges energia fogyasztas minden esetben a f(itott helység hdigényével és hé
veszteségével van dsszefliggésben.

A nagyobb szamu f(it6csoport bekapcsolasa, az el6z6ekkel 6sszhangban nem noéveli az Osszesitett
energia felvétel, kizardlag a felf(itési és m(ikodési id6t csokkenti, de pozitiv hatdsként noéveli a
fit6betétek és kapcsold eszkozok élettartamat.

52X CENELEC CE




FONTOS!

A kazan hidraulikus és elektromos bekotéseit minden esetben szakembernek kell végeznie.
A kazan visszatéré csatlakozasa elé javasolt magneses szennyezGdés levalaszté sziir
beépitése.

A kazan miikodtetését sem gyermek, sem csokkent szellemi vagy mentalis képességekkel
biré személy nem végezheti, kivéve, ha a biztonsagukért felel6s személy is jelen van.

A berendezés nem gyermekjaték.

A kazan elsé lizembe dllitasa el6tt kérjiik, minden esetben ellendrizze a kévetkezdket:

- a hidraulikus rendszerhez megfelel6en tértént-e a csatlakoztatas

- a hidraulika rendszer megfelel6 nyomassal bir és a fitési rendszer megfelel6en
levegétlenitett

- a flitési kor sziikséges szelepei vagy csapok nyitva vannak-e

- az elektromos halézathoz megfelel6en tortént-e a csatlakoztatas

Az elsé Gizembe helyezést kizarolag villanyszerel6 szakember végezheti el.

A Centrometal d.o.o. vallalat semmilyen felel6sséget nem vdllal a jelen prospektusban sajtéhibak vagy atirds miatt el6fordulo esetleges
pontatlansagokért. Az 6sszes képet elvi abranak kell tekinteni, amelyek nem feltétleniil abrazoljak hiien a tényleges terméket. A vallalat
minden korilmények kézott fenntartja jogat a termékeiben sziikségesnek tartott valtoztatasok végrehajtasara.

Centrometal d.o.o. — Glavna 12, 40306 Macinec, Horvatorszag
Kiskereskedelem: (385-40-)372-640

Kozpont telefon: (385-40-)372-600; telefax: (385-40-)372-611
Szerviz telefon: (385-40-)372-622; telefax: (385-40-)372-621
http://www.centrometal.hr

E-mail cim: servis@centrometal.hr

Kiszarolagos magyarorszagi importdr és garanciat ellaté:
BIOKOPRI Kft. — 6500 Baja, Martonszallasi ut 10.
Kozponti telefon: +36 79/320-058

Szerviz telefon: +36 30/978-4831
http://www.biokopri.hu

E-mail cim: iroda@biokopri.hu vagy szerviz@biokopri.hu
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